
Rengöring av sanitetsutrymmen - Underhållsrengöringsmedel

Wetrok wetco san neutral
Miljömärkt underhållsrengöringsmedel för sanitetsutrymmen – för 
syrakänsliga ytor och mjukt vatten
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Wetrok wetco san neutral

pH-värde (koncentrat): 7.5-8.5

Viktiga ingredienser:

Tensider, Syra, Färgämne

Doseringsrekommendation:

Daglig rengöring

0,1 l/10 l

manuell skumning (skumflaska)

1,0 l/10 l

METHODS
finder

ANVÄNDNING

· neutralt underhållsrengöringsmedel för sanitetsutrymmen, särskilt lämpat för syrakänsliga ytor

· för daglig rengöring av tvättbara ytor/inredning (sanitetsporslin, armatur, kakel, bad-, dusch-, 

tvätt- och toalettutrymmen osv.)

· miljömärkt underhållsrengöringsmedel (Svanen)

EGENSKAPER

· högskummande

· pH-neutralt

· ej parfymerat

BRA ATT VETA

· lämplig för kalksten, marmor, klinker, aluminium etc.

· ytan på sanitetsarmaturen får inte vara varm vid rengöringen

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Fukttorkning (manuell skumning)

Våttorkning (manuell)

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd
mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (oöppnad): 24 Månader

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda
rengörings- och skötselråd från golvtillverkaren ska följas.
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